附件1：
系统建设要求
	项目
	参数及功能

	系统基础平台搭建
	九江食堂售餐系统基础平台搭建及各终端数据融合。                                              

	系统功能扩展与优化
	1.增设微信扫码支付功能；
2.增加职工二维码扫支付功能；
3.增设九江院区食堂消费账目；
4.增设手机订餐院区选项；
5.增设手机订餐退订功能；
6.增设消费纠错和实时退费功能；
7.移动端订餐界面优化；
8.功能优化：
（1）弹窗提醒确认订餐地址，
（2）自动清除出院病人的订餐地址信息；
9.按院方需求调整现有数据统计模板（≥10张）。


附件2：
硬件参数要求
	项目
	参数要求
	单位
	数量

	九江食堂终端处理器
	配置：CPU≥i5，内存≥8G，硬盘≥512GSSD
	台
	1

	千兆交换机
	16口
	台
	1

	机柜
	9U，机架式和PDU电源
	套
	1

	就餐卡
	ID卡，多色可选。
	张
	500

	发卡器
	工作频率：13.56MHz±7KHz
符合协议：ISO/IEC14443
输出功率：200mW
通信接口：USB 2.0（HID免驱）
工作温度：-25℃～60℃
	台
	1
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刷卡扫码消费机
	TCPIP通讯，支持刷卡和扫码；
双屏5"+7"电容式触摸屏，支持5点触摸
分辨率：960*540+1024*600
CPU:四核ARM Cortex A17@1.8GHz和Mali T764
内存：2G    存储：8G
支持语音播报消费金额
尺寸：257*197*120MM
固定位置，连接网线进行安装。
	台
	5

	手持消费机
	gprs，WiFi通讯，消费数据实时到账。支持语音播报和微信扫码收费功能
	台
	2

	云服务器
	1.服务器配置：CPU≥4核，内存≥8G、硬盘≥100G、带宽≥20MB。
2.营门口院区和九江院区售餐数据共用1个云端服务器。
	年
	1

	备 注
	九江院区食堂网络信道租用和手机流量卡由院方负责。


